GENUIN
Termokonvice (THV)

E
Kad: 19407x, 19405x, 19406x
® Nerezova vakuové izolovani termokonvice

BRAND

CZ

Dékujeme Vim za zakoupeni produktu Thermos®. Pied pouitim si prosim pieététe tento nivod.

Po piecteni si j¢j prosim uchovejte pro budouci referenci.
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Navod k pouziti

o Otevieni uzivéru
Povolte uzivér wve sméru  dipky dle Q

obrizku. Nepovolujte uziveér za tlacitko!

@) Naplaéni
Naplate nipoj do vysky dle obrizka. Pi
pleplnéni miize dojit k vylid ndpoje béhem
utahovini uzivéru.

Vi Pro dosazeni lepsich izolacnich vysledka

picdehicite  /vychladte  termokonvici

teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.

€) Uzavieni uzivéru
Uzivér utihnére ve sméru Sipky. Nenaklinéjre 5
termokonvici béhem utmhovini uzivéru, nebot® N

by mohlo dojit k vyliti nipoje a opafeni.

@ Nalévani nipoic ~

@u chopte rermokonvici za madlo @ Piidezte  tlacitko

a zmicknére tlaéditko. naklofite konvicy,

AN ‘ S
(@ Ukonien nalévini ~
(1) Drite taditko stile zmicknueé a veac'te @ Uyolnéte taditko.

konvici do piivodni vertikilnf polohy. -

. /

RozloZeni uzavéru

~

@ Stisknére théitko ve smém Sipky @Pﬁ zmdcknutém dacditku vlozre prst

do koncové polohy. pod znacku W a sejméte horni &st

uzivéru.
‘ horni ¢ist zavéru 1

vo znacka
tlacitko v

@ Phdrzte prstem spodni tésnéni a (@ Rozeberte jednotlivé ¢isti uzivérn
zatlaéte zimek do koncové polohy dle obrizkua.

ve sméru Sipky. Dojde k orevie:

prufina
zimku.

spodni &ist uzivéru

spodni tésnéni
h




Slozeni uzdvéra

~

@ Viozte spodni &dst uzdvéru @ piidsite prstem spodni tésnéni, nasad’re

do srfedni ¢sti uzavéru. Dile

amek a zmicknére jej do koncové

postupujte dle obrizku. polohy. Zimek se uzamkne.

P - |
prutina i‘

stiedni ¢ uzdvéru{T—=g

spodni tésnéni

(@ Sestar

nasazenim horni

ziveér

na stfedni ¢ist.

Tésnéni

T AP v . . horni ésnéni )
Na uzivéru jsou nasazeny tii odnimatelné

tésnéni. Doporucujeme sejmout a nasadit
tésnéni pii rozebraném uzdvéru Po sejmurti

omyjte tésnéni vlamou vodou a nechte

Vys Pii nasazovani tésnéni dbejte na jeho

spriaviou pozicl, viz obrizek.

stiedni tésnénd

Chybné  nas:

cené  tésnéni  nemusi  plait

- R spodni tésnéni
spravié svoji funkei.

p /

Udriba
#  DPied prvnim pouziti a po kazdém pouziti vidy termokonvici vymyjte vlaznou vodou a nechte
ditkladné vyschnout. Skladujte s otevienym uzivérem.

» K dsténi miizere pouzit neutrilni neabrazivnl myci prostfedek ¢ bélidlo na bizi kyslku (ryto

pipravky nepouivejte na vnéjsi Cist téla termokonvice).
7 Jednou roéné zkontrolujte tésnost rermokonvice, popiipadé vyméiire opoticbované dily za

nové —viz kapitola Nihradni dily.

Redeni problémi

uzaver je netésny | Uzivér neni dosrateéné urazen, termokonvice je pieplnéna, chybi résnéni,
uzivér nebo tésnéni jsou opotiebované
vnitini sténa »  Vaitini sténa je znecisténa — pouzijte bélidlo na bazi kyslil
zménila barvu > Na vnitini sténé jsou rezavé flicky — sediment po Zelezité vodé. Nalijre
do termokonvice vlazny 10% roztok octa a nechte 30 min odstit. Poté
dikladné vymyjte.
# Na vaitini sténé jsou bilé flicky — jednd se o sediment po vapniku ve
vodé. Nalijte do termokonvice vlazny 10% roztok kyseliny citronové a
nechte 3 hod. plisobir. Diikladné vymyjre.
nedrzi teploru Nalévany nipoj neni dostatecné reply/studeny, malé mnoZstvi ndpoje.
nipoje
zipach Vnitini sténa termokonvice ¢ uzivéru je zaspinéna — viz bod ddtzba.
zména barvy éaje | Ztmavnuti éaje neni na zivadu, jedni se o standardni jev.

Bezpetnosini pokyny

X Neni vhodné pro bublinkove napoje, sypany caj a rychle se kazici nipoje jako mléko, mlécné

nipoje, died,

*

nepouZivejte termokonvici pokud dojde k poskozeni vnitintho plidté a nipoj se dostane mezi

stény termokonvice & pokud termokonvice ztrati své zolaéni viastnost,

nepouzivat ostré predméry, nenechivejte télo termokonvice ve vodé,
nedivejte na rozpilené piedméty, nedivejte do mikrovlnné trouby, .
nepouzivejte fedidlo, benzin, driténku, éstici prasek,
oleje é krémy mohou podkodit povrchovou tpravu téla rermokonvice,
nepouzivejte belidlo na vagjsi &ist téla termokonvice, nesterilizovat prevarenim,
nenf uréeno pro déti do i let, v piipadé pouziti vatictho nipoje nedivejre dérem,

télo termokonvice s povechovou dipravou (obrizky, barva) neni vhodné do myéky,

A O 3 3 3 3 3 3

Pouzivejte pouze pro nipoje.

Specifikace
Objem: 101/1,5/21
Hmotnost: 530/ 630 / 860 g
Rozmé vyska—18.5 /23 /27 em
primér — 12,5 em
primér pies madlo — 19 cm
*zolaéni vykon je udavan v hodinach. Méri se doba, za kterou se zméni teplota nipoje # vychozi do
koncové hodnoty, piicem3 teplota prostiedi je 20°C. Keeps Hot: wichoxi teplota 95°C, koncovi teplot
49°

Keeps cold: 18/24 /24 hodin*
Keeps hot: 18/24/24 hodin*

Keeps Cold: vichori teplota 1°C, koncovi teplota 13%
Nahradni dily

Uzivér a tésnéni jsou apotrebitelné dily — cca 1x za rok zkontrolyjte, zda nejsou dily opotieboviny a

piipadné je vyméirte za nové.
Nihmdnidily: 1) sada tésnénf; 2) uzivér
Nihmdni dily
Kontakt

i miZete objednat na www.thermos-cz.cz nebo u svého prodejee.

Yhradni zastoupeni pro CR:
THERMOS" Tel.: +420-382-226-333
Nisen sr.o. Web: www.thermos

e

U Hiebéince 2536, 39701 Pisek

Email: info(@thermos-cz.cz




